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1. ZAKRES OBEJMOWANIA

Drzwi przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne systeméw ALUPROF® MB-78EI i ALUPROF®
MB-60E EI i drzwi przeciwpozarowe systemu ALUPROF® MB-78EI DPA oraz zestaw

wyrobéw do wykonywania przeciwpozarowych $cian wewnetrznych i zewnetrznych systemu
ALUPROF® MB-78EI.

2. CEL

Celem instrukcji jest przedstawienie warunkéw technicznych wymiarowania i wykonania
montazu drzwi przeciwpozarowych, Scian przeciwpozarowych. Instrukcja przeznaczona dla
autoryzowanych grup montazowych przeszkolonych w zakresie montazu drzwi P.POZ.
W opracowaniu przedstawiono rysunki techniczne, ilustrujace, zasady usytuowania wyrobow
w otworze, mocowania i uszczelnienia, a takze rozwigzania szczegétowe.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. OPIS KONSTRUKCJI

System S$cianek i drzwi przeciwpozarowych MB-60E EI stuzy do wykonywania
wewnetrznych  lub  zewnetrznych  przegréd przeciwpozarowych z drzwiami jedno
i dwuskrzydtowymi oraz okien technicznych o klasie odpornosci ogniowej EI15, EI30 wedilug
normy PN-EN 13501-2+A1. System jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajagcy ognia
(NRO).

Stosowanie przeszklonych przegréd przeciwpozarowych w budownictwie powinno odbywac
si¢ na podstawie dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

CECHY SYSTEMU MB-60E EI:

Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przektadka termiczng systemu MB-60E.
Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw wynosi: 60 mm. W przestrzenie izolacyjne miedzy
profilami, wprowadza si¢ elementy izolacji ogniowej GKF. Laczenia profili wykonuje si¢ przy
minimalnej obrébce z wykorzystaniem dostarczanych aluminiowych 1acznikéw oraz
akcesoriow dodatkowych. Potaczenia naroznikowe typu ,,L”, wykonywane sa poprzez cigcie
pod katem 45 koncéw profili oscieznic lub skrzydet oraz zagniatanie lub kotkowanie i klejenie
ich (za pomoca kleju 2-sktadnikowego CORALGLUE) do aluminiowych naroznikéw
wsunigtych w wewnetrzne komory profili. Potaczenia poprzeczne typu ,,T”, wykonywane sg za
pomoca kotkowania przewigzek z wsunietymi tacznikami oraz przy uzyciu klejenia klejem
CORALGLUE. Szyby od strony zewng¢trznej s3 dodatkowo zabezpieczone uchwytami
stalowymi przykrecanymi do ksztaltownika wewnegtrznego 1 zewnetrznego blachowkretami.
Listwy przyszybowe o ksztalcie zamknietym montowane od strony wewngtrznej pozwalajg na
wytrzymate zamocowanie wypetnien. W listwach tych mocuje si¢ pozycjonujace watki
z EPDM, ktére utatwiajg montaz listew w ramie. Uszczelki przyszybowe wewnetrzne sg
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gleboko osadzone w listwach przyszybowych, dlatego tez s3 mato widoczne w widoku od
strony wewnetrznej. System umozliwia zaszklenie wszystkich typowych szyb ognioodpornych
réznych klas o grubosci od 4,5 do 40,5 mm. Podktadki podszybowe wykonane sg z materiatu
ognioodpornego. Kazda konstrukcja zabudowy zewngtrznej systemu MB-60E EI musi
posiada¢ efektywny system odprowadzania wody 1 wentylacji z komory szybowej. Obrébka
i schemat umiejscowienia otworéw wentylacyjno-drenazowych pokazane sg na stronach
w dziale - Obrobki. Maksymalne wymiary skrzydet drzwi: wysokos¢ Hs=2475 mm, szerokos¢
Ls=1400 mm. Scianki przeciwpozarowe z drzwiami MB-60E EI sa w bardzo duzym stopniu
kompatybilne z systemami MB. Szczegélnie z systemami: MB-60E, MB-86 i MB-78EI
(posiadajg wiele wspdlnych ksztattownikow, detali, oku¢, obrébek, itd.). System S$cianek
przeciwpozarowych MB-60E EI, MB-78 EI stuzy do wykonywania wewng¢trznych lub
zewngtrznych przegréd przeciwpozarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydtowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI15, EI30, EI45, E160, z dymoszczelnoscia lub bez dymoszczelnosci
wedtug AT-15-6006/2016.

System Scianek i drzwi przeciwpozarowych MB-78EI stuzy do wykonywania wewngtrznych
lub zewnetrznych przegréd przeciwpozarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydlowymi oraz
oknami technicznymi o klasie odpornosci ogniowej EW15, EW30, EI15, EI30, EI45, EI60 lub
EI90, wedlug normy PN-EN 13501-2+A1:2010. System jest sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO). W ramach systemu mozna rowniez uzyska¢ konstrukcje
dymoszczelne. Stosowanie przeszklonych przegréod przeciwpozarowych w budownictwie
powinno odbywac¢ si¢ na podstawie dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie
z Aprobatg Techniczng ITB, obowiazujagcymi normami i przepisami.

Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przektadka termiczng. Glgbokos¢
konstrukcyjna ksztaltownikéw wynosi: 78 mm. System MB-78EI charakteryzuje si¢ niskimi
wartosciami wspotczynnika przenikania ciepta Uf dzigki zastosowaniu specjalnych
profilowanych przektadek termicznych o szeroko$ci 34 mm 1 uszczelek. W komory wewngtrzne
profili jak i w przestrzenie izolacyjne migdzy profilami, w zalezno$ci od wymaganej klasy
odpornosci ogniowej, wprowadza sielementy izolacji ogniowej GKF lub CI. Potaczenia profili
wykonuje si przy minimalnej obrébce z wykorzystaniem dostarczanych aluminiowych
facznikéw oraz akcesoridow dodatkowych. Potaczenia naroznikowe typu ,,.L”, wykonywane sg
poprzez cigcie pod katem 45 koncéw profili oscieznic lub skrzydet oraz zagniatanie lub
kotkowanie 1 klejenie ich (za pomocg kleju 2-sktadnikowego CORALGLUE) do aluminiowych
naroznikéw wsuni¢tych w wewnetrzne komory profili. Potaczenia poprzeczne typu ,,T7,
wykonywane sg za pomoca kotkowania przewigzek z wsunietymi facznikami oraz przy uzyciu
klejenia klejem CORALGLUE. Szyby lub inne wypetnienia osadzone sw uchwytach stalowych
z przyklejonymi uszczelkami ceramicznymi, natomiast maskowane sg listwami
przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM. Taki spos6b montowania wypelnien pozwala na
wymiang uszkodzonych szyb oraz gwarantuje dobra szczelno$¢ na przenikanie wody opadowe;.
System umozliwia zaszklenie wszystkich typowych szyb ognioodpornych réznych klas
(grubos¢ wypelnienia w zaleznos$ci od wariantu uchwytéw od 6 do 49 mm lub od 8 do 49 mm).
Klocki podszybowe wykonane sg z materiatu ognioodpornego. Kazda konstrukcja zabudowy
zewnetrznej] systemu MB-78EI musi posiada¢ efektywny system odprowadzania wody
i wentylacji z komory szybowej. Przeprowadzone badania dowiodty, ze wyroby wykonane
z tego systemu charakteryzuja si¢ réwniez bardzo dobra izolacyjnoscig akustyczna.
Maksymalna wysokos$¢ §cianek wynosi 4 m, a drzwi 2,5 m. System $cianek przeciwpozarowych
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jest w duzym stopniu kompatybilny z systemami MB-45, MB-59S, MB-60, MB-70, MB-78EI
DPA i MB-118EI (wiele wspdlnych ksztattownikow, detali, oku¢, obrébek, itd.).

System MB-60E EI oraz MB-78 EI pozytywnie przeszedl badania w Instytucje Techniki
Budowlanej, posiada Aprobate Techniczng ITB nr AT-15-6006/2016 a Budvar Centrum Sp.
z 0.0. posiada certyfikat W991 09.03.2017r MB-60E EI, MB-78 EL

3.2. ELEMENTY IZOLACJI OGNIOWEJ

Elementy wypelniajace wykonane sg z ptyt gipsowo kartonowych GKF oraz ptyt silikatowo-
cementowych .Tasmy peczniejace, ognioodporne ci¢te sg z ptyt lub dostarczane w rolkach.
Elementy te wykonane sg wg obowigzujacych norm i aprobat technicznych.

3.3. ELEMENTY ZtACZNE

Elementy ztaczne (wkregty samogwintujgce, Sruby, nity, nakretki, podktadki ) stosowane do
polaczen, sa wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm przywotanych
w dokumentacji systemowe;j.

3.4. UWAGI DO WYMIAROWANIA

» okresli¢ dokftadnie kierunki otwierania: prawe/ lewe, oraz czy otwierane na
zewnatrz/wewnatrz,

e na rysunkach S$lusarki aluminiowej pokazujemy widok konstrukcji zawsze od strony
zewnetrznej, tzn. od tej strony, od ktdrej listwy przyszybowe sg niewidoczne ,

e zwracaé uwage na Swiatto przejscia drzwi ( min.900x2000 ) lub wieksza wg dokumentac;ji, ktore
rozni sie od Swiatta oscieznicy. Jest to bardzo istotne zwtaszcza w budynkach uzytecznosci
publicznej a przy elementach PPOZ. przestrzega¢ bezwzglednie.

¢ skontrolowa¢ wymiar otworu z dokumentacja projektows,

¢ uwzgledni¢ luzy montazowe na piane poliuretanowa: po bokach 15mm na strone, na gérze
20mm,

e na etapie zamawiania nalezy réwniez uzgodni¢ z Przygotowaniem Produkcji ewentualny
podziat wiekszych konstrukcji na mniejsze elementy i ewentualnie zasadno$¢ szklenia
poszczegdlnych elementéw.
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3.5. MAKSYMALNE WYMIARY SEGMENTOW SCIANEK | DRZWI
W SYSTEMIE MB-60E EI
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3.6. MAKSYMALNE WYMIARY SEGMENTOW SCIANEK | DRZWI
W SYSTEMIE MB-78 EI
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4. WYTYCZNE MONTAZU NA BUDOWIE

P.POZ MB-60E EI
Scianki, okna techniczne i drzwi systemu MB-60E EI klasy EIl5 oraz EI30 moga by¢
mocowane do:

e Scian z cegty petnej, sitéwki, kratéwki o grubosci nie mniejszej niz 12 cm,

e Scian betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 8 cm,
e Scian z cegty dziurawki lub betonu komdrkowego o grubosci nie mniejszej niz 12,5 cm,
e Scian lekkich gipsowo-kartonowych o klasie odpornosci ogniowe]j nie mniejszej niz EI30.

Scianki systemu MB-60E EI mozna montowa¢ w pionie lub pod katem +10° od pionu, drzwi i
okna techniczne jedynie w pionie. Montaz scianek, okien technicznych 1 drzwi na budowie
powinien odbywac si¢ w temperaturze min. + 5° C. Konstrukcja w trakcie montazu powinna
by¢ zabezpieczona przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych takich jak: woda, $nieg,
wszelkiego rodzaju zaprawy budowlane, pyt budowlany Scianki oraz oscieznice okien
technicznych i drzwi powinny by¢ zamocowane stalowymi kotkami rozporowymi min. @10
mm, systemowymi kotwami, Srubami lub wkretami stalowymi min. @5 mm (M5) w odst¢pach
nie wigkszych niz 600 mm, a ich odlegtos$¢ od narozy nie moze przekracza¢ 250 mm natomiast
od stupkéw $cianek 200 mm. Szczeliny powstate miedzy $ciankg, oknem technicznym lub
drzwiami, a murem nalezy wypelni¢ niepalng weing mineralng o gestosci min. 70 kg/m3 lub
innym ognioodpornym wypetniaczem dopuszczonym do stosowania w konstrukcjach ppoz., a
nastgpnie zamkna¢ niezapalnym materialem (np. plyta gipsowo-kartonowa, tynkiem
cementowo-wapiennym, masg ognioodporng, ksztattownikiem aluminiowym, ksztatltownikiem
stalowym lub obrébka blacharska).

P.POZ MB-78EI
Scianki, okna techniczne i drzwi systemu MB-78EI klasy EW15, EW30, EI15 oraz EI30
moga by¢ mocowane do:

e Scian z cegty petnej, sitéwki, kratéwki o grubosci nie mniejszej niz 12 cm,

e Scian betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 8 cm,
e Scian z cegty dziurawki lub betonu komdrkowego o grubosci nie mniejszej niz 12,5 cm,

e Scian lekkich gipsowo-kartonowych o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI30.

Scianki, okna techniczne i drzwi systemu MB-78EI klasy EI45, EI60 oraz EI90 moga byé
mocowane do:
e Scian z cegty petnej, sitéwki, kratéwki o grubosci nie mniejszej niz 12 cm,

e Scian betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 10 cm,

e Scian z cegty dziurawki lub betonu komdrkowego o grubosci nie mniejszej niz 17,5 cm,
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e Scian lekkich gipsowo-kartonowych o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI60 lub
EI190.

Drzwi 1 okna techniczne tego systemu moga by¢ rowniez wbudowywane w scianki MB-78EI
o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz klasa odpornosci ogniowej drzwi i okien.
Scianki systemu MB-78EI mozna montowaé w pionie lub pod katem +10° od pionu, drzwi i
okna techniczne jedynie w pionie. Montaz $cianek, okien technicznych i drzwi na budowie
powinien odbywac si¢ w temperaturze min. +5°C. Konstrukcja w trakcie montazu powinna by¢
zabezpieczona przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych takich jak: woda, $nieg, wszelkiego
rodzaju zaprawy budowlane, pyt budowlany. Scianki i oécieznice okien technicznych i drzwi
powinny by¢ zamocowane stalowymi kotkami rozporowymi min. @10 mm, systemowymi
kotwami, $rubami lub wkregtami stalowymi min. @5 mm (M5) w odstepach nie wigkszych niz
600 mm, a ich odlegto$¢ od narozy nie moze przekracza¢ 250 mm natomiast od stupkéw
scianek 200 mm. Szczeliny powstale miedzy Scianka, oknem technicznym lub drzwiami, a
murem nalezy wypelni¢ niepalng weilng mineralng o gestosci min. 70 kg/m3 lub innym
ognioodpornym wypetniaczem dopuszczonym do stosowania w konstrukcjach ppoz., a
nastepnie zamkng¢ niezapalnym materiatem (np. ptyta gipsowo-kartonowa, tynkiem
cementowo-wapiennym, masg ognioodporng, ksztalttownikiem aluminiowym, ksztatltownikiem
talowym lub obrébka blacharska).

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaliczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty Scierne)
majg szczegllnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne
powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty “mokre” do
minimum. W przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnig aluminium nalezy natychmiast
zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwale
odbarwienie 1 uszkodzenie powierzchni. W miejscach styku powierzchni aluminiowej z innymi
metalami lub ich stopami wystgpuje elektrochemiczne utlenianie aluminium. Korozja ta
szczegllnie szybko nastgpuje w warunkach podwyzszonej wilgotnosci. W zwigzku z tym
nalezy zawsze oddziela¢ aluminium od innych metali warstwg izolujaca.

Scianki i oécieznice drzwi powinny by¢ zamocowane stalowymi kotkami rozporowymi @10
mm lub systemowymi kotwami w odstepach nie wigkszych niz 600 mm, a ich odlegtos¢ od
narozy nie moze przekracza¢ 250 mm natomiast od stupkéw $cianek 200 mm. Szczeliny
powstate miedzy Sciankg lub drzwiami, a murem nalezy wypelni¢ niepalng welng mineralng
o gestosci min. 70 kg/m3 lub innym ognioodpornym wypelniaczem, a nastgpnie zamkng¢
niezapalnym materialem (np. ptyta gipsowo kartonowa, masa ognioodporng lub obrdobka
blacharskg).
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5. PRZYKLADY ZABUDOWY Przyktad zabudowy — osadzenie progu
1

Skala 1:1

1

Silikon lub akryl ogniochronn
Fireproof silicone or acrylic

OrHecTOMKNIA CUNNKOHOBBIN
| repMETUK UM OTHECTOMKMIA
akpun
Brandschutzsilikon oder -acn

Podktadka ognioodporna
Fireproof washer
OrHecTolikas nogknagka
Brandsichere Unterlage

VT ——

Folia paroprzepuszczalna
Steam foil
[MaponpoHnuaemas gonera
Dampfdiffusionsfolie

Folia paroszczelna
Steam-tight foil
Mineral wool or fireproof PU foam ®onbra napoHenpoxuaemas
i — . Bampfspandiie
MuHeparnbHas BaTa Ui OrHeCTOIMKMil
neHononuypeTaH

Mineralwolle oder PU-Brandschutzschaum ‘ . ¥pTava

Wetna mineralna lub pianka PU
ogniochronna

H

Przyktad osadzenia progu drzwi zewnetrznych z dociepleniem. Analogicznie osadzi¢ drzwi klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.
Setting the threshold of external insulated door - an example. Analogical installation of the door of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.
Mpumep 3agenku nopora HapyXHbIX TENN03alUTHLIX ABepen. MaeHTUYHbIM 06pa3oM BbINOMHUTL 3afenky ABepen knacca EW15, EW30, EI15,

EI30, EI90.
Einbau einer Schwelle fur warmegedammte AuBentur - Beispiel. Analog sind Taren EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauen.

BUDVAR Centrum Sp. Z 0.0., ul. Rondo ONZ 1/12, 00-124 Warszawa, NIP 947-196-51-67, KRS 0000337998, BDO 000022493, e-mail: okna@budvar.pl, www.budvar.pl
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Przyklad zabudowy - osadzenie drzwi zewne¢trznych

| 1 Folia paroprzepuszczalna Wetna mineralna lub pianka PU ogniochronna ST
| Steam foil Mineral wool or fireproof PU foam
MaponpoHuyaemas onbra MuHepanbHas BaTa Uy OrHecTOMKUIA NeHononuypeTaH
Dampffolie Mineralwolle oder PU-Brandschutzschaum 8032/2086 1
A § -
|
Silikon lub akryl ogniochronny
Fireproof silicone or acrylic
Silikon lub akryl ogniochronny OrHecTolKiA CUNKOHOBBIiA
Fireproof silicone or acrylic ;ekz':ﬁm'( WIVIOIL ECTOMINYE
v SRC) CMHMKOH?BH,';‘ Brandschutzsilikon oder -acryl
repMeTuK U OrHECTONKMIA =1 =
akpun
Brandschutzsilikon oder -acryl | % 11l YZY@ I]_

Przyktad osadzenia poprzeczki gérnej drzwi zewnetrznych z dociepleniem. Analogicznie osadzi¢ drzwi klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.
Setting the top rail in insulated external door - an example. Analogical installation of the door of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.
MpuMep 3a4enkn BEPXHEro MMNOCTa HapyXHbIX TENNO3aLWNUTHbIX ABEPEN.

MpoeHTUYHBIM 06pa3oM BbINONHWUTL 3aAenky Asepen knacca EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

Einbau des oberen Quertragers der warmegedammten AuRentir - Beispiel. Analog sind Turen EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90
einzubauen.
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Przyklad zabudowy - osadzenie okna zewnetrznego
Skala 1:1

Silikon lub akryl ogniochronny
Fireproof silicone or acrylic

OrHecTOMKUIA CUMMKOHOBBIN
repMeTUK UM OrHECTONKNIA akpus

Wetna mineraina lub pianka PU Brandschutzsilikon oder -acryl

ogniochronna

Mineral wool or fireproof PU foam
MwuHepanbHas Bata unm
OrHECTOWKMIA NeHononuypeTaH

Mineralwolle oder
PU-Brandschutzschaum

80322086

Wetna mineralna
Mineral wool
MwuHepanbHas BaTa
Mineralwolle

Silikon lub akryl ogniochronny
Fireproof silicone or acrylic

OrHecTONKUIN CUNTMKOHOBBI
repMeTUK NN OrHECTOMKNIA akpun

Brandschutzsilikon oder -acryl

Folia paroprzepuszczalna
Steam foil
MaponpoHuuaemas gonbra
Dampfdiffusionsfolie

1]

Przyktad osadzenia okna zewnetrznego z dociepleniem. Analogicznie osadzi¢ okno klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

Installation of insulated external window - an example. Analogical installation of the window of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.
Mpumep 3agenku nopora Hapy»XHOro okHa ¢ Tennousonaunen. NaeHTuYHbIM 06pa3oM BbINONHUTL 3a4enky okHa knacca EW15, EW30, EI15,
EI30, EI90.

Einbau eines warmegedammten AuBenfensters - Beispiel. Analog sind Fenster EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauen.
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Przyklad zabudowy — osadzenie dolne okna

Podktadka ognioodporna
Fireproof washer
OrHecTolikasi Noaknaaka
Brandsichere Unterlage

Folia paroprzepuszczalna

Steam foil

MaponpoHuuaemas dosnbra
Dampfdiffusionsfolie

Wetna mineralna
Mineral wool
MwuHepanbHas BaTa
Mineralwolle

1]

BUD

/\

9
%>
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C ENTRUM

Skala 1:1

Silikon lub akryl ogniochronny
Fireproof silicone or acrylic

,’ OrHecTONKUIA CUMNKOHOBBIN
repMeTuK U OrHECTONKUIA akpusT

Brandschutzsilikon oder -acryl

H———

=

AR
[mi

:

Folia paroszczelna
Steam-tight foil

®onbra napoHenpoHuyaemas
Dampfsperrfolie

1a

=

i

=

Przyktad osadzenia okna zewnetrznego z dociepleniem. Analogicznie osadzi¢ okno klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.
Installation of insulated external window - an example. Analogical installation of the window of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.
MpumMep 3agenku nopora HapyHoro okHa ¢ Tennousonsauueir. UaeHTUYHbIM 06pa3oM BbINONHWUTL 3afenky okHa knacca EW15, EW30, EI15,

EI30, EI90.

Einbau eines warmegedammten AuRenfensters - Beispiel. Analog sind Fenster EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauen.
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Przyklad zabudowy — osadzenie drzwi wewnetrznych

| 1 Skala 1:1

1
|

Wetna mineralna lub pianka PU
ognFi)ochronna Silikon lub akryl ogniochronny

Mineral wool or fireproof PU foam Fireproof silicone or acrylic

MwuHepanbHas BaTta Ui OrHeCTONKNIA OrHecTomkuit CUNUKOHOBLIN
neHononuypeTaH repMETUK NN OTHECTONKUIA

akpun
Brandschutzsilikon oder -acryl

Mineralwolle oder PU-Brandschutzschaum

Podkiadka ognioodporna
Fireproof washer
OrHecToiikaa noaknagka
Brandsichere Unterlage

Przyktad osadzenia poprzeczki gérnej drzwi wewnetrznych. Analogicznie osadzi¢ drzwi klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

Setting the top rail in insulated external door - an example. Analogical installation of the door of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.
Mpumep 3a4enkn BEpXHero MMNocTa HapyXHbix ABepeit. AeHTUYHbIM 06pa3oM BbINONHWUTL 3afenky ABepeit knacca EW15, EW30, EI15,
EI30, EI90.

Einbau des oberen Quertragers der warmegedammten Innentar - Beispiel. Analog sind Turen EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauer

BUDVAR Centrum Sp. Z 0.0., ul. Rondo ONZ 1/12, 00-124 Warszawa, NIP 947-196-51-67, KRS 0000337998, BDO 000022493, e-mail: okna@budvar.pl, www.budvar.pl
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Przyklad zabudowy — osadzenie okna wewnetrznego

Silikon lub akryl ogniochronny Skala 1:1

Fireproof silicone or acrylic

1 OrHecTOMKNUIN CUMMKOHOBBIV FrEPMETUK UNn 1
: OTHEeCTONKNIA akpun

Brandschutzsilikon oder -acryl

Rl

Podktadka ognioodporna
Fireproof washer
OrHecTonkas nofknagka
Brandsichere Unterlage

Wetna mineralna lub pianka PU
ogniochronna

Mineral wool or fireproof PU foam

MwuHepanbHas BaTa unu
OTHEeCTOWNKMWIA NeHononuMypeTaH
Mineralwolle oder
PU-Brandschutzschaum

Przyktad osadzenia okna wewnetrznego. Analogicznie osadzi¢ okno klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.
An example of internal window installation. Analogical installation of the window of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.
MpumMep 3aaenku BHyTpeHHero okHa. AeHTUYHBIM 06pa3oM BbINOMNHUTL 3aAenky okHa knacca EW15, EW30, EI15, EI30,

EI90.
Einbau des Innenfensters - Beispiel. Analog sind Fenster EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauen.

BUDVAR Centrum Sp. Z 0.0., ul. Rondo ONZ 1/12, 00-124 Warszawa, NIP 947-196-51-67, KRS 0000337998, BDO 000022493, e-mail: okna@budvar.pl, www.budvar.pl
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Przyklad zabudowy - osadzenie dolne okna

11

Skala 1:1

Silikon

Przyktad osadzenia okna wewnetrznego. Analogicznie osadzi¢ okna klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

An example of internal window installation. Analogical installation of the window of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.
MpuMep 3agenkn BHYTPeHHero okHa. aeHTUYHbIM 06pa3oM BbINONHUTL 3afenky okHa knacca EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.
Einbau des Innenfensters - Beispiel. Analog sind Fenster EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauen.

BUDVAR Centrum Sp. Z 0.0., ul. Rondo ONZ 1/12, 00-124 Warszawa, NIP 947-196-51-67, KRS 0000337998, BDO 000022493, e-mail: okna@budvar.pl, www.budvar.pl
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Przyklad zabudowy do $cian szKkieletowych z ptyt GKF

Silikon lub akryl ogniochronny
Fireproof silicone or acrylic

‘ OrHecTONKNIA CUIMKOHOBBIN

Brandschutzsilikon oder -acryl

[ \
NANANS

J
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\/

I

‘J‘;
_

1YY
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\\J/ \\K/

YYYTT

v

repmMeTUK U OrHECTONKUIA akpun

o,

Skala 1:1

Wetna mineralna
Mineral wool
MwuHepanbHas BaTa
Mineralwolle

Przyktad osadzenia okna wewnetrznego. Analogicznie osadzi¢ okna klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

80322086

Wybrania pod kotwe w ptycie GKF uzupetni¢ gipsem.

An example of internal window installation. Analogical installation of the window of EW 15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.

The chamber in GKF panel bored to hold an anchor should be filled with plaster.

Mpumep 3a4enku BHYTPEHHero okHa. MAeHTUYHbIM 06pa3oM BbINOMHUTL 3afenky okHa knacca EW15, EW30, El15, EI30, EI90.

OTBepcTBMA NofA aHkep B nuTe GKF 4ONOMHWUTL MMNCOM.

Einbau des Innenfensters - Beispiel. Analog sind Fenster EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauen.

Aussparungen fur den Anker in der GFK-Platte mit Gips fullen.

BUDVAR Centrum Sp. Z 0.0., ul. Rondo ONZ 1/12, 00-124 Warszawa, NIP 947-196-51-67, KRS 0000337998, BDO 000022493, e-mail: okna@budvar.pl, www.budvar.pl
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Przyklad zabudowy do $cian szKkieletowych z ptyt GKF
Skala 111

Silikon lub akryl ogniochronny
L - — %~ Fireproof silicone or acrylic
; . Lt OrHEeCTOMKWIA CAMMKOHOBEIN FePMETUK Unv 1
OFHECTOMKIA 3KDWN
Brandschutzsilikon oder -acryl

Welna mineraina
Mineral wool
MusepansHas sata
Mineralwolle

El Przyklad osadzenia okna wewnetrznego. Analogicznie osadzic okna klasy EW15, EW30, E115, E130, EI100.

An example of intemal wandow installation. Analogical installation of the window of EW15, EW30, EI15, EI30, EI00 dass.
TpwMED 3302NKM BHYTPEHHEMD OkHE. MaesmmiHsiM 05pa3om Bxinon=MTE 3a0enyy ox-a wnacca EW15, EW20, EIN5, E130, EI90.
Einbau des Innenfensters - Besspiel. Analog sind Fenster EW15, EW20, EI15, E130 und E120 einzubauen.

BUDVAR Centrum Sp. Z 0.0., ul. Rondo ONZ 1/12, 00-124 Warszawa, NIP 947-196-51-67, KRS 0000337998, BDO 000022493, e-mail: okna@budvar.pl, www.budvar.pl
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Przyklad zabudowy do $cian szKkieletowych z ptyt GKF

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic 1

repmMeTUK UM OrHECTOMKUIA akpun

A

)N

A

],

AN

)
) 2

=
v
v

9
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A
il

|
\/

L
1Y

Brandschutzsilikon oder -acryl

j OrHecTONKUA CUNMKOHOBBIN
|
|
|

Skala 1:1

Wetna mineralna
Mineral wool

)N

XYYy

A

f\

S0t
Y

MuHepanbHas BaTa
Mineralwolle

‘v

80322086

klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.
Wybrania pod kotwe w ptycie GKF uzupetni¢ gipsem.

the window of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.

plaster.

Przyktad osadzenia okna wewnetrznego. Analogicznie osadzi¢ okna

An example of internal window installation. Analogical installation of
The chamber in GKF panel bored to hold an anchor should be filled with
Mpumep 3aenkn BHyTPeHHero okHa. MeHTUYHbIM 06pasom BbINOMHUTL

3afenky okHa knacca EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.
OTBepcTBUA NoA aHkep B nnute GKF A0NONHUTL rMNCOM.

Einbau des Innenfensters - Beispiel. Analog sind Fenster EW15, EW30,

El15, EI30
und EI90 einzubauen.

Aussparungen fir den Anker in der GFK-Platte mit Gips fullen.
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Przyklad zabudowy do $cian szkieletowych z ptyt GKF

Skala 1:1
1
Silikon lub akryl ogniochronny
[ - - Fireproof silicone or acrylic
L2 - b s
Py L b b 2 “w ) OrHecTONKNA CUIMMKOHOBBI repMeTuK
> ~ ~
> ’ s -’ : WIN OTHECTOMKWIA akpun
vy & B a:

= Brandschutzsilikon oder -acryl 1

Wetna mineralna
Mineral wool
MwuHepanbHas BaTa
Mineralwolle

Przyktad osadzenia okna wewnetrznego. Analogicznie osadzi¢ okna klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

An example of internal window installation. Analogical installation of the window of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.
Mpumep 3agenku BHyTPEHHero okHa. MaeHTUYHbIM 06pa3oM BbINONHUTL 3afenkKy okHa knacca EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.
Einbau des Innenfensters - Beispiel. Analog sind Fenster EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauen.
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Obrébka pod mocowanie kotwy lub stalowy kolek rozporowy w oscieznicy
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Montaz przy zastosowaniu kotwy montazowej

Wena mineralna

00222000

Wetoa milneralna

| \\

V1474

Sllikon
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Montaz przy zastosowaniu stalowego kotka rozporowego ?310mm

Weina mjreralna

Podkladka ognleoapoma
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Polaczenie progow w zabudowie indywidualnej
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6. SZKLENIE

Pola przezroczyste sg szklone specjalnymi szybami, dobieranymi w taki spos6b, aby zabudowa
spetniata wymagania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej EI15, EI30, EI 45 lub EI60,
normy cieplnej oraz w zakresie ochrony przeciwdzwigkowej pomieszczen.

MONTAZ OSZKLENIA:

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na szklenie w elewacji zewnetrznej niezbedne jest, aby
w chwili szklenia byta odpowiednia strona zespolenia na zewnatrz. Nie odpowiednie szklenie
moze spowodowa¢ zmetnienie szyby ognioodpornej, ze wzgledu na brak ochrony przed
promieniami UV

W miejscach pokazanych na ponizszych schematach zakladamy podktadki podszybowe.
Wktadamy szybe i przy uzyciu podktadek regulacyjnych blokujemy szybe ustalajac ostatecznie
jej potozenie. Nastgpnie kolejno przykrecamy odpowiednio dobrane katowniki przyszybowe
1 zatrzaskujemy listwy przyszybowe. Koncowa czynnoscig jest wsunigcie pomiedzy szybe
a listwy dociskowe uszczelki wewngetrznej (dobranej zaleznie od potrzeb).

Rozmieszczenie podkladek nosnych i regulacyjnych
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Przykladowy dobor elementow dla szyby 21mm
— podkfadki podszybowe pokryé po bokach masa ognioochronng,

— nity znajduja sie po stronie zewnetrznej zabudowy,
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SzKklenie — dobor katownikéw stalowych i uszczelek ceramicznych
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SzKklenie -dobér listew przyszybowych i uszczelek EPDM
E — strona zewngtrzna zabudowy
I - strona wewngtrzna zabudowy
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Samozamykacz GEZE TS 2000V, GROOM 200
— pod nitonakretki wierci¢ otwory @7,1.
maksymalna szeroko$¢ skrzydta drzwi L= 1250mm.
w samozamykaczu mozna nastawi¢ trzy sity zamykania:
2(w=294mm,4(w=319mm),5(w=344mm) wg normy EN 1154.
Po stronie zawiasu samozamykacz nalezy montowac na skrzydle a po przeciwnej stronie
zawiasu na oscieznicy.
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Samozamykacz GEZE TS 4000, TS 83

— pod nitonakretke wiercié¢ otwory @7,1

— maksymalna szerokos$¢ skrzydta drzwi L=1400mm

— w samozamykaczu mozna nastawic¢ sze$¢ sil zamykania od 1 do 6 wg normy EN 1154
Po stronie zawiasu samozamykacz nalezy montowac na skrzydle a po przeciwnej stronie
zawiasu na oscieznicy.
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Konstrukcje zabudowy zewng¢trznej musza posiada¢ otwory drenazowo-wentylacyjne oraz
uszczelnienie przestrzeni podszybowej silikonem ognioodpornym 14614967.

7. OBROBKA

Powierzchnie dekoracyjne ksztattownikéw, w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem
w czasie obrobki, nalezy ostoni¢ folig ochronna. Tolerancje wymiaréw liniowych i1 katowych
bez indywidualnych oznaczen tolerancji wg PN-EN 22768-1, klasa tolerancji — m $rednio
doktadna). Zadziory powstate w wyniku obrébki nalezy bezwzglednie usunac.

8. KONSERWACIA

Aluminiowe ksztaltowniki anodowane lub lakierowane nalezy my¢ migkka szmatka przy
uzyciu delikatnych $§rodkéw myjacych. Nie nalezy uzywac¢ ptynéw na bazie zwigzkéw mocno
alkalicznych lub kwasnych, ktére moga spowodowac¢ uszkodzenie powlok tlenkowych lub
lakierowanych. Nie wolno stosowa¢ srodkéw czyszczacych o pH ponizej 5 lub powyzej 8.
W czasie mycia temperatura powtok oraz temp. wody nie moze przekracza¢ 25°C. Po kazdym
myciu, powierzchnia musi by¢ natychmiast sptukana czysta zimng wodg. Regularne mycie
zapobiega powstaniu intensywnych, trudnych do usunigcia zabrudzen. Konserwacj¢ okué
nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami ich producentéw.

9. ODPOWIEDZIALNOSC

— montaz Certyfikowanych grup Montazowych,

— prawidtowe wykonanie montazu zgodnie z niniejszg instrukcjg.
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