
 

BUDVAR Centrum Sp. Z o.o., ul. Rondo ONZ 1/12, 00-124 Warszawa, NIP 947-196-51-67, KRS 0000337998, BDO 000022493, e-mail: okna@budvar.pl, www.budvar.pl 
Adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, tel. +48 (43) 824 31 32, fax: +48 (43) 824 31 33 
 
 
 
 
 

  

 

INSTRUKCJA MONTAŻOWO PRODUKTOWA 

DRZWI DYMOSZCZELNYCH 

W SYSTEMIE MB-45D 

 

 
 

 
 

Sporządził: Mariusz Wojciechowski 
 

Wersja: v1,1- 24.08.2018r. 
 

 

 



 

BUDVAR Centrum Sp. Z o.o., ul. Rondo ONZ 1/12, 00-124 Warszawa, NIP 947-196-51-67, KRS 0000337998, BDO 000022493, e-mail: okna@budvar.pl, www.budvar.pl 
Adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, tel. +48 (43) 824 31 32, fax: +48 (43) 824 31 33 
 
 
 
 
 

Spis treści: 

 
1. Zakres obejmowania 

2. Cel  

3. Opis techniczny 

3.1. Opis konstrukcji 

3.2. Uwagi do wymiarowania 

4. Wytyczne montażu na budowie 

5. Przykłady zabudowy 

6. Obróbka 

7. Konserwacja  

8. Odpowiedzialność 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BUDVAR Centrum Sp. Z o.o., ul. Rondo ONZ 1/12, 00-124 Warszawa, NIP 947-196-51-67, KRS 0000337998, BDO 000022493, e-mail: okna@budvar.pl, www.budvar.pl 
Adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, tel. +48 (43) 824 31 32, fax: +48 (43) 824 31 33 
 
 
 
 
 

1. ZAKRES OBEJMOWANIA 

Drzwi dymoszczelne systemu ALUPROF MB-45D przeznaczone do wykonywania zamknięć 
otworów wewnątrz budynków, od których wymagana jest klasa dymoszczelności Sm, Sa, 
według kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1:2010 
 

2. CEL 

Celem instrukcji jest przedstawienie warunków technicznych wymiarowania i wykonania 
montażu drzwi dymoszczelnych. Instrukcja przeznaczona dla autoryzowanych grup 
montażowych przeszkolonych w zakresie montażu drzwi P.POŻ i dymoszczelnych.                        
W opracowaniu przedstawiono rysunki techniczne, ilustrujące, zasady usytuowania wyrobów 
w otworze, mocowania i uszczelnienia, a także rozwiązania szczegółowe. 
 

3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. OPIS KONSTRUKCJI 

System MB-45D służy do wykonywania ścianek działowych z drzwiami jedno                                             
i dwuskrzydłowymi dymoszczelnymi w klasie Sm i Sa wg PN-EN 13501-2. System ten oparty 
jest o profile i rozwiązania konstrukcyjne systemu okien i drzwi bez przegrody termicznej                
MB-45 i uzupełniony elementami szczegółowo opisanymi i przedstawionymi w dokumentacji 
systemowej. Spełnienie funkcji dymoszczelności drzwi głównie uwarunkowane jest 
właściwym rozwiązaniem uszczelnień obwodowych skrzydeł i osadzenia w nich przeszkleń                  
i innych wypełnień oraz rozwiązaniem uszczelnień progowych. 
Konstrukcje wykonane z elementów systemu MB-45D muszą posiadać dopuszczenie do 
stosowania wg przepisów obowiązujących w danym kraju. 
 
 

3.2. UWAGI DO WYMIAROWANIA 

• określić dokładnie kierunki otwierania: prawe/ lewe, oraz czy otwierane na zewnątrz/we-

wnątrz, 

• na rysunkach ślusarki aluminiowej pokazujemy widok konstrukcji zawsze od strony zewnętrz-

nej, tzn. od tej strony, od której listwy przyszybowe są niewidoczne , 

• zwracać uwagę na światło przejścia drzwi ( min.900x2000 ) lub większa wg dokumentacji, 

które różni się od światła ościeżnicy. Jest to bardzo istotne zwłaszcza  w budynkach użytecz-

ności publicznej a przy elementach PPOŻ.  przestrzegać bezwzględnie. 

• skontrolować wymiar otworu z dokumentacja projektową, 

• uwzględnić luzy montażowe na pianę poliuretanową: po bokach 15mm na stronę, na górze 

20mm, 

• na etapie zamawiania należy również uzgodnić z  Przygotowaniem Produkcji ewentualny po-

dział większych konstrukcji na mniejsze elementy i ewentualnie  zasadność  szklenia poszcze-

gólnych elementów. 
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4. WYTYCZNE MONTAŻU NA BUDOWIE 

 

Drzwi systemu ALUPROF MB-45D jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, ze skrzydłem o 
maksymalnych wymiarach (szerokość x wysokość) 1249*2429 spełniają kryteria określone w 
PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klas Sa, Sm dymoszczelności i powinny być wbudowane w 
ściany: 
 

• Z cegły pełnej, kratówki, sitówki o grubości nie mniejszej niż 115 mm, 

• Betonowe, żelbetowe lub z betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 100 mm, 

• Szkieletowe z płyt gipsowo-kartonowych, o konstrukcji nośnej z kształtowników stalowych o 

grubości nie mniejszej niż 100 mm, 

Ościeżnice drzwi systemu ALUPROF MB-45D powinny być mocowane stalowymi kołkami 
rozporowymi min. Ø 10 mm lub stalowymi kołkami systemowymi, kołkami rozporowymi o 
wymiarach co najmniej 8*40mm i wkrętami stalowymi min. Ø 5 mm (M5), w odstępach nie 
większych niż 600 mm, przy czym ich odległość od naroży nie powinna przekraczać 250 mm. 
Wolna przestrzeń powstała pomiędzy drzwiami a murem, o szerokości 8 – 15 mm, powinna 
być szczelnie wypełniona paskami płyt gipsowo-kartonowych typu F, grubość 12,5mm, oraz 
ognioochronną pianką poliuretanową, zaprawą gipsową, betonową albo wełną mineralną. 
Krawędzie ościeżnicy powinny być uszczelnione zaprawą gipsową lub masa sylikonową. 
 
Drzwi dwuskrzydłowe systemu ALUPROF MB-45D o maksymalnych wymiarach (szerokość 
x wysokość) 2485*2456, spełniają kryteria w PN-EN 13501-2:2016 dla klas Sa, Sm 
dymoszczelności i powinny być wbudowywane w ściany: 
 

• Z cegły pełnej, kratówki, sitówki, o grubości nie mniejszej niż 115mm, 

• Betonowe, żelbetowe lub z betonu komórkowego, o grubości nie mniejszej niż 100 mm, 

• Szkieletowe z płyt gipsowo-kartonowych, o konstrukcji nośnej z kształtowników stalowych, o 

grubości nie mniejszej niż 100 mm. 

Ościeżnice drzwi systemu ALUPROF MB-45D powinny być mocowane przy pomocy co 
najmniej 15 stalowych wkrętów min. Ø 6,8 * 80mm (po 5 na każdy stojak ościeżnicy i 5 na 
nadproże). Wolna przestrzeń powstała pomiędzy drzwiami a murem o szerokości 8 – 15 mm, 
powinna być szczelnie wypełniona paskami płyt gipsowo-kartonowych typu F, grubości 12,5 
mm, oraz ognioochronną pianka poliuretanową, zaprawą gipsową, betonową, albo wełną 
mineralną. Krawędzie ościeżnicy powinny być uszczelnione zaprawą gipsową, lub masą 
sylikonową. 
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5. PRZYKŁADY ZABUDOWY    

 

 

Przykład zabudowy – boczne osadzenie okna lub drzwi 
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Przykład zabudowy – boczne osadzenie okna lub drzwi 
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Przykład zabudowy – boczne osadzenie drzwi 
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Przykład zabudowy – przekrój przez poprzeczkę dolną drzwi otw. do wewnątrz 
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Przykład zabudowy – przekrój przez poprzeczkę dolną drzwi otw. na zewnątrz 
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Przykład zabudowy – Uszczelnienie zakończenia progu K411306X 
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Przykład zabudowy – uszczelnienie drzwi dymoszczelnych bez progu 

 

 



K415218X

K415219X

K415220X

K415223X

Obróbka po czenia przed monta em

Po czenie po monta u

120553

120553

K417807X

K417808X

K415223X

K415220X

K415219X

K415218X

K415218X

K415219X

K415220X

K415223X

 Akcesoria         Str. lewa          Str. prawa

        nr                  szt.                    szt.

 80111330              1                        1

 87252202              2                        2

K417808X

K417807X

K417808X

K417807X

87252202

80111330

K411306X

87252202

K415227X

120553

K415227X

Uwaga:

1. Usun  zadziory po obróbce.

2. Odchy ki wymiarów nietolerowanych wg szeregu  redniodok adnego (±t/2) PN-78/M-02139.

Drzwi otwierane do wewn trz w zabudowie

witrynowej

87252202

80111330

80111330 K411306X

K411306X

K415227X

6 otworów dla drzwi 2-skrzyd owych
3 otwory dla drzwi 1-skrzyd owych

(2
 o

tw
.)

Nazwa rysunku: Rozdzia -strona.now

Podz.: Data:

Uszczelnienie zako cze  progu K411306X

MB-45D 08/20061:1

11-09.00



K415218X

K415219X

K415220X

K415223X

Obróbka po czenia przed monta em

Po czenie po monta u

120553

K417807X

K417808X

K415223X

K415220X

K415219X

K415218X

K415218X

K415219X

K415220X

K415223X

 Akcesoria        Str. lewa          Str. prawa

    nr                      szt.                    szt.

 80111330              1                        1

 87252202              2                        2

K417808X

K417807X

K417808X

K417807X

87252202

80111330

Uwaga:

1. Usun  zadziory po obróbce.

2. Odchy ki wymiarów nietolerowanych wg szeregu  redniodok adnego (±t/2) PN-78/M-02139.

Drzwi otwierane do wewn trz w zabudowie

witrynowej

K415227X

(2
 o

tw
.)

80111330

80111330

87252202

Wype ni  silikonem

K415227X

120553

K415227X

87252202

120553

Nazwa rysunku: Rozdzia -strona.nowa

Podz.: Data:

Uszczelnienie drzwi dymoszcz. bez progu

MB-45D 08/20061:1

11-10.00



K415218X

K415219X

K415220X

K415223X

Obróbka po czenia przed monta em

Po czenie po monta u

K417807X

K417808X

K415223X

K415220X

K415219X

K415218X

K415218X

K415219X

K415220X

K415223X

 Akcesoria         Str. lewa          Str. prawa

       nr                   szt.                     szt.

 80111320              1                        1

 87252202              2                        2

K417808X

K417807X

K417808X

K417807X

K415228X

120604

80111320

87252202

K411306X

120553

120604

K415228X 120553

120553K415228X

Uwaga:

1. Usun  zadziory po obróbce.

2. Odchy ki wymiarów nietolerowanych wg szeregu  redniodok adnego (±t/2) PN-78/M-02139.

120604

Wype ni  silikonem

Drzwi otwierane na zewn trz w zabudowie

witrynowej

(2
 o

tw
.)

K411306X

K411306X80111320

87252202

87252202

80111320

6 otworów dla drzwi 2-skrzyd owych
3 otwory dla drzwi 1-skrzyd owych

Nazwa rysunku: Rozdzia -strona.now

Podz.: Data:

Uszczelnienie zako cze  progu K411306X

MB-45D 01/20051:1

11-11.00



K415218X

K415219X

K415220X

K415223X

Obróbka po czenia przed monta em

Po czenie po monta u

K417807X

K417808X

K415223X

K415220X

K415219X

K415218X

K415218X

K415219X

K415220X

K415223X

 Akcesoria         Str. lewa          Str. prawa

    nr                      szt.                    szt.

 80111320              1                       1

 87252202              2                       2

K417808X

K417807X

K417808X

K417807X

120604

80111320

87252202

120553

120604

K415228X 120553

120553K415228X

Uwaga:

1. Usun  zadziory po obróbce.

2. Odchy ki wymiarów nietolerowanych wg szeregu  redniodok adnego (±t/2) PN-78/M-02139.

120604

Wype ni  silikonem

Drzwi otwierane na zewn trz w zabudowie

witrynowej

(2
 o

tw
.)

80111320

87252202

80111320

87252202

K415228X

Nazwa rysunku: Rozdzia -strona.nowa

Podz.: Data:

Uszczelnienie drzwi dymoszcz. bez progu

MB-45D 01/20051:1

11-12.00



Obróbka po czenia przed monta em

120553

K415225X

87252202

80111320

80111320

Uwaga:

1. Usun  zadziory po obróbce.

2. Odchy ki wymiarów nietolerowanych wg szeregu  redniodok adnego (±t/2) PN-78/M-02139.

87252202Wype ni  silikonem 120553

K415220X

K415231X

z progiem i uszczelk  najazdow .

K411306X

Skrzyd o ryglowe drzwi dymoszczelnych 2-skrzyd

120510

K415231X

K415231X

15004330

K415225X

120510

87222203

L - szeroko  skrzyd a drzwi

powierzchnia pod ogi

silikon

Nazwa rysunku: Rozdzia -strona.now

Podz.: Data:

Uszczelnienie po czenia rodkowego drzwi

MB-45D 03/20161:1

11-13.00



Uwaga:

1. Usun  zadziory po obróbce.

2. Odchy ki wymiarów nietolerowanych wg szeregu  redniodok adnego (±t/2) PN-78/M-02139.

K411306X

120510

120510

K415225X

K415220X

K415231X

K415231X

K415231X

K415231X

120553

uszczelni  silikonem

L - szeroko  skrzyd a drzwi

87222203

Skrzyd o zamkowe drzwi dymoszczelnych 2-skrzyd .

otwieranych do wewn trz (na zewn trz)

oraz skrzyd o dzrwi 1-skrzyd owych

powierzchnia pod ogi
z progiem i uszczelk  najazdow .

Nazwa rysunku: Rozdzia -strona.nowa

Podz.: Data:

Uszczelnienie skrzyd a zamkowego drzwi

MB-45D 01/20051:1

11-14.00



Obróbka po czenia przed monta em

120553

K415225X

80111320

80111320

Uwaga:

1. Usun  zadziory po obróbce.

2. Odchy ki wymiarów nietolerowanych wg szeregu  redniodok adnego (±t/2) PN-78/M-02139.

87252202Wype ni  silikonem 120553

K415220X

K418023X

otwieranych na zewn trz (do wewn trz), bez progu,

Skrzyd o ryglowe drzwi 2-skrzyd owych prawych

87252202 87252202

K418023X

K418023X

przyklei  silikonem

uszczelk

L - szeroko  skrzyd a drzwi

z automatycznym uszczelnieniem dolnym.

K418023X

15004330

K415225X

powierzchnia pod ogi

80004326

80004326

Nazwa rysunku: Rozdzia -strona.now

Podz.: Data:

Uszczelnienie po czenia rodkowego drzwi

MB-45D 03/20161:1

11-15.00



Uwaga:

1. Usun  zadziory po obróbce.

2. Odchy ki wymiarów nietolerowanych wg szeregu  redniodok adnego (±t/2) PN-78/M-02139.

otwieranych do wewn trz (na zewn trz)

Skrzyd o zamkowe drzwi 2-skrzyd owych

przyklei  silikonem

uszczelk

L - szeroko  skrzyd a drzwi

oraz skrzyd o drzwi 1-skrzyd owych,

K415225X

K415220X

K418023X

K418023X

K418023X

87252202

120553

K418023X

powierzchnia pod ogi

bez progu, z automatycznym uszczelnieniem dolnym.

80004326

80004326

Nazwa rysunku: Rozdzia -strona.nowa

Podz.: Data:

Uszczelnienie skrzyd a zamkowego drzwi

MB-45D 01/20051:2

11-16.00
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Samozamykacz  GEZE TS 2000V, GROOM 200 

− pod nitonakrętki wiercić otwory  Ø7,1. 

 maksymalna szerokość skrzydła drzwi L= 1250mm.  

 w samozamykaczu można nastawić trzy siły zamykania:  

2(w=294mm,4(w=319mm),5(w=344mm) wg normy EN 1154. 

Po stronie zawiasu samozamykacz należy montować na skrzydle a po przeciwnej stronie 

zawiasu na ościeżnicy. 
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Samozamykacz GEZE TS 4000, TS 83 

− pod nitonakrętkę wiercić otwory  Ø7,1 

− maksymalna szerokość skrzydła drzwi L=1400mm  

− w samozamykaczu można nastawić sześć sil zamykania od 1 do 6 wg normy EN 1154  

Po stronie zawiasu samozamykacz należy montować na skrzydle a po przeciwnej stronie           

zawiasu na ościeżnicy. 
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Konstrukcje zabudowy zewnętrznej muszą posiadać otwory drenażowo-wentylacyjne oraz 

uszczelnienie przestrzeni podszybowej silikonem ognioodpornym 14614967. 

 

6. OBRÓBKA 

Powierzchnie dekoracyjne kształtowników, w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem                   

w czasie obróbki, należy osłonić folią ochronną. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych 

bez indywidualnych oznaczeń tolerancji wg PN-EN 22768-1, klasa tolerancji – m średnio 

dokładna). Zadziory powstałe w wyniku obróbki należy bezwzględnie usunąć. 

 

7. KONSERWACJA 

Aluminiowe kształtowniki anodowane lub lakierowane należy myć miękką szmatką przy 

użyciu delikatnych środków myjących. Nie należy używać płynów na bazie związków mocno 

alkalicznych lub kwaśnych, które mogą spowodować uszkodzenie powłok tlenkowych lub 

lakierowanych. Nie wolno stosować środków czyszczących o pH poniżej 5 lub powyżej 8.                  

W czasie mycia temperatura powłok oraz temp. wody nie może przekraczać 25°C. Po każdym 

myciu, powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą zimną wodą. Regularne mycie 

zapobiega powstaniu intensywnych, trudnych do usunięcia zabrudzeń. Konserwację okuć 

należy wykonywać zgodnie z zaleceniami ich producentów. 

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

− montaż Certyfikowanych grup Montażowych, 

− prawidłowe wykonanie montażu zgodnie z niniejszą instrukcją. 

         

 

          


